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¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.

¢ Se vor puncta orice alte formulari i modalitati de rezolvare corecta a cerintelor, in
acord cu ideile si cu punctajele precizate in barem.

SUBIECTUL | TOTAL: 10 puncte
1-a; 2-c; 3-d; 4 —b; 5-a.

Se acorda céate 2 puncte pentru fiecare rdspuns corect.

Pentru fiecare raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, O puncte.

SUBIECTUL I TOTAL: 28 puncte
1. 8 puncte

1-c; 2-d; 3-b; 4 —a,

Pentru fiecare asociere corectad se acorda cate 2 puncte.

Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa raspunsului, O puncte.

2. 10 puncte

a-—-A; b-A; c-F; d-A; e-F;
Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.

Pentru fiecare raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, O puncte.

3. 10 puncte

1-proteicd; 2 - m?sau dm? 3 —pelicula; 4 —t&bacire 5 — mineral.
Pentru fiecare rdspuns corect se acordéd cate 2p.

Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia 0p.

SUBIECTUL llI TOTAL: 18 puncte
Punctajul maxim se acorda pentru mentionarea corecta a urmatoarelor aspecte:
a. 4p.

Modul de obtinere;
-in urma operatiilor de tabacire (care reprezinta un proces chimic complex),
urmat de o serie de prelucrari mecanice. 4p.
Pentru rdspuns incomplet sau parfial corect se acorda 2 puncte.
Pentru rdspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.
Punctajul se acorda si in cazul oricdrui alt rdspuns avand acelagi infeles (tabacirea).

b. 14p.

Descrierea straturilor componente.

Tn pielea tabacita se disting 2 straturi: stratul papilar si stratul reticular. 2p.
Pentru fiecare raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

-stratul papilar este aflat spre exterior, poarta urmele porilor sudoripari si ale firelor de par

care au fost inlaturate in procesul de tabacire. 2p.
Este alcatuit din fibre subtiri aflate ntr-un aranjament compact, fapt care face ca acest strat
sa aiba o rezistenta mai mica decat stratul reticular. 2p.
Ansamblul desenului format din pori constituie floarea pielii. Ea difera de la animal la animal.
2p.
-stratul reticular este format din fibre groase gi lungi agezate mai putin compact, fapt care
confera pielii tabacite rezistenta si alungire ridicate. 2p.
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Deoarece fibrele sunt agsezate mai rar si mai putin incélcit acest strat retine in el aer,

realizandu-se astfel efectul de izolare termica. 2p.
Grosimea si desimea celor doua straturi variaza pe suprafata pielii, aceasta face ca si
proprietatile mecanice ale pielii sa varieze. 2p.

Pentru fiecare rdspuns incomplet sau parfial corect se acorda cate 1 punct.
Pentru rdspuns gresit sau lipsa raspunsului, O puncte.

SUBIECTUL IV TOTAL: 34 puncte
1. 20 puncte

a. 8p.

compozitie:

Din deseurile de piele rezultate fie Tn procesul de prelucrare in tabacarii, fie in fabricile de
incaltaminte, se obtin prin macinare in mediu umed fibre de piele. 3p.
Aceste fibre se pot lega intre ele cu un liant si se pot prelucra dupa tehnologia de fabricatie a
cartonului. 2p.
Ca liant se foloseste latexul de cauciuc natural sau latexul de cauciuc policloroprenic, cu
diferite adaosuri: agenti de stabilizare, agenti de sarjare, plastifianti, etc. 3p.

Pentru fiecare rdspuns parfial corect sau incomplet se acorda cate 1 punct.
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

b. 5p.

sortimente:

Produsul se livreaza fie sub forma de placi cu dimensiunea de 700 x 1000 mm, fie sub forma
de baloturi late de 1000 mm. 3p.
Se produce cu grosimi cuprinse intre 0,5 si 4 mm. 2p.

Pentru fiecare rdspuns parfial corect sau incomplet se acorda cate 1 punct.
Pentru fiecare rdspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

c. 7p.

destinatie:

Cele mai subtiri placi se folosesc la producerea unor articole de marochinarie. 2p.
In acest scop fata se imprima prin presare si se finiseaza cu o pelicula de acoperire care ii
da uniformitate de culoare si de luciu. 3p.
Produsele groase se folosesc pentru staifuri, glencuri si branturi. 2p.

Pentru fiecare raspuns parfial corect sau incomplet se acorda cate 1 punct.
Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

2. 14 puncte
« Lr -LO
* Se calculeaza cu formula: a, = » x100 [%] 4p.
» a, -alungirea la rupere, % 2p.
* L, -lungimea probei in momentul ruperii, mm 2p.
* L,-lungimea initialda a probei, mm 2p.
Conform datelor problemei a,=18 % ap.

Pentru fiecare raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

Total test: 90 puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se stabileste prin
impartirea la 10 a punctajului obtinut.

Materii prime pentru industria de pielarie, Proba E 2 Barem Varianta 3
Filiera: Tehnologica, Profilul: Tehnic, Specializarea: Pielarie



